
Sublate 今までにないビジネスシーン用ストレート PC

 ３G SIM Free

フロントカメラ

タッチしやすいNFC

Android 4.X

10.1 タッチパネル

VESA穴

株式会社 YUWA

どこでも配置できる 大画面で見やすい 全面に配置

ビデオ、スチル両方対応 アプリ開発の技術が活かせる 多種のスタンドを活用できる

台座は含まれておりません

www.yuwa.cc



■SPEC Sheet

■Appearance 音量調節ボタン（タッチパネル）

FNC10inch タッチパネル

2.0Mビデオカメラ

コンテンツ連動インディケータ（青色、白色）

VESA 規格穴

電源供給ポート（アダプタ）
マイクロUSB
ヘッドセット用ミニジャック

リセットボタン

WiFi

３Gモジュール
ICカードリーダ

2.0Mピクセル

CPU
Android 4.X

On Board Flash 8GB

寸法

V4.0＋HS　（BLE対応）

OS

I/O

LEDボタン

On Board DDRIII 1GB

Bluetooth

RFID　13.56MHz　14443A/B FeliCa対応

前面カメラ

保存温度　-20～60℃

保存湿度　5％～95％

入力：100V to 240V AC 50/60Hz 0.8A

仕様湿度　5％～95％

温度

出力：5V　DC3A；　ACケーブル

スピーカー

802.11 a/b/g/n

電源アダプタ

メインメモリ

Freescale i.MX 6 1G

ストレージ
タッチパネル

GPRS/WCDMA　850/900/1900/2100 (ドコモ）

投影型静電容量式タッチスクリーン

湿度

使用温度　0～40℃

I/O

LEDランプ

電源

電源

湿度


